Draufsicht Mafstab 1 : 5000 Bezugshorizont: SKN Maschenweite : 2,00 m Bezug Lange/Breite : WGS84-Ellipsoid (GRS-80)
Rotation : 5 °  Hdhen- / Tiefenkoten : Minima der Maschen

8°14'40,3" 15 16" 17" 18' 19' 8°19'43,0" Tiefe unter SKN [ m ]
5943500 5944000
32450500 32451000 32451500 32452000 32452500 32453000 32453500 32454000 32454500 32455000 32455500
53038'7,1 " [e——— [e———

0,5
04 g Hilfspegel Kaiserbalje
38l p g 1’2 1,8 J

1 13 13 18

2,7 30

36 34
32 28 25 16 14 16

1,1 1,7 1,6 12

1,4 16 13 11

0,5 -0,7 o5
0.4 0.3 03 -03 -0,3 ’ 0.4 04 -0,5

0,6
5942500

0,5 0,5 0.3

Generaldirektion
04 05 05 0,6

WasserstraBen und Schifffahrt
WSA Wilhelmshaven

06 g6 0,9

-0,1 -
-0,2 01 02 02 -0,4 0,6 07 08 09 0,9 1,0

-0,0

MaRstab Kaiserbalje -02-16 Plan-Nr.

. Kontrollvermessung
1:5000 Jade 250

Prickenweg ab Hilfspegel

Aufgestellt Unterschrift / Datum Dienst-
Wilhelmshaven, den bezeichnung

15.12.2016

Zeichnung geprueft gez.Heinemann Ving.

| Zeichnung erstellt gez.H.Janlken VT.
Angaben zum Messgebiet:

Bezugshorizont der Karte: SKN
NHN des Bezugshorizonts: -2,64 m bis -2,57 m

5942000

Qualitatsangaben zur Messung:

Datum der ersten Messung:  01.11.2016 Schiffsname: VB Geo Profiler
Datum der letzten Messung:  25.11.2016 Lagestatus: 489

Ortungsverfahren: PDGPS Hohenstatus: 170
Tiefenmesssystem: Atlas Deso Control
Frequenz: 210kHz geografisches Netz: ETRS 89
Beschickungsverfahren: PDGPS
Qualitdtsangaben zum Produkt:
Status der Auswertung: Plausibilisierung abgeschlossen
Modell: kein Modell vorhanden
Standardunsicherheit einer Einzeltiefe (Grad des Vertrauens 68%)9,16 m
Standardunsicherheit des Modells (Grad des Vertrauens 68%):
Angaben zu Bestandsdaten:
Stand DBWK: 2014
- Stand Seezeichen: 15.12.2016
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